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Nipplac Pro

Segellador de mugrons basat en acid lactic

DESCRIPCIO

Producte viscos per a la proteccié del mugré després del munyiment. Evita irritacions i contaminacions per microorganismes i ajuda a la
cicatritzaci6 de petites ferides degudes al maneig.

DOSIS | MODE D'US

S'aplica pur per inmersi6 després de cada munyida. Eliminar les restes de producte abans de la seglient munyida.
DADES TECNIQUES

Aspecte Liquid viscos.

pH 4 +/-0.8.

COMPONENTS PRINCIPALS

Conté acid lactic, dermoprotectors.

PRESENTACIO
20 kg.

PRECAUCIONS DE UTILITZACIO O MANIPULACIO

ATENCIO
NO INGERIR

H319 Provoca irritacié ocular greu.

P102 Mantenir fora de I'abast dels nens.

P280C Portar guants, roba i ulleres de protecci6.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir cuidadosament amb aigua durant diversos minuts. Treure les lents de
contacte, si en porta i és facil. Continuar esbandint.

P337+P313 Si persisteix la irritacié ocular: Consultar a un metge.
No mesclar amb altres productes quimics.

Consulteu la Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) abans d'utilitzar el producte.
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