FICHE TECHNIQUE

{ _m Q1

REF - WEB350

REF - WEB350

Q1

Détachant d'encre pour vétements. £

DESCRIPTION

Q1 est un produit spécifique pour I'élimination des taches d'encre, d'huiles et de graisses minérales et de certaines peintures sur le linge. Il
peut étre utilisé sur la plupart des types de linge, blanc et de couleur, sauf la laine et le cuir.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Il est directement employé pur, sur les taches. Laisser agir environ 5 min. et frotter avec une brosse si nécessaire. Ensuite, effectuez un
lavage normal. Ne pas dépasser temps de contact de 15 min. Un test préliminaire est recommandé pour assurer la résistance des fibres
synthétiques et des couleurs du vétement. Ne pas appliquer de chaleur jusqu'a ce que la tache ait disparu. Répétez le traitement si
nécessaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Apparence Liguide incolore transparent.

Densité (20°C) 0.88 +/- 0.01 g/ml.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient agents de surface non ioniques < 5 %. Méthylisobutylcétone. Alcools, C12-14(numéros pairs), éthoxylés(5-15).

PRESENTATION
750 ml.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

DANGER  N°ONU: UN1993

SOOP

NE PAS INGERER

H225 Liquide et vapeurs tres inflammables.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H318 Provoque des Iésions oculaires graves.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUHO066 L exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir & I"écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d

‘inflammation. Ne pas fumer.

P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P280F Porter des gants de protection, des vétements de protection et un équipement de protection des yeux. Lorsque la ventilation
du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vétements contaminés. Rincer
la peau a I’eau ou se doucher.
P304+P340 EN CAS D’'INHALATION: transporter la personne & |’extérieur et la maintenir dans une position ol elle peut confortablement
respirer.
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P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a |’'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer.
P501b Eliminer le contenu/récipient dans un point de collecte pour les déchets dangereux ou spéciaux.
Ne pas mélanger avec d’'autres produits chimiques.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.
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