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Dégraissant en poudre pour le nettoyage de pieces
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DESCRIPTION

Produit granulé de couleur orange. Ne mousse pas. Elimine facilement les graisses les plus persistantes et annule les colorations
pigmentaires. Contient des agents séquestrants et tensioactifs peu moussants qui lui conférent un grand pouvoir détergent.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Utiliser entre 2 et 5 g/l selon la dureté de I'eau, a une température de 55 - 60 °C.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Apparence Solide orange granulaire.

pH (1%) 12.0 +/- 0.5

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient phosphates 15-30 %, agents de surface non ioniques < 5 %. Métasilicate de disodium pentahydraté.

PRESENTATION
10 kg.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

DANGER  N° ONU: UN3262

&

NE PAS INGERER

H314 Provoque des brilures de la peau et des lésions oculaires graves.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P260f Ne pas respirer les poussiéres.

P262 Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vétements.

P363 Laver les vétements contaminés avant réutilisation.

P301+P330+P331 EN CAS D’INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vétements contaminés. Rincer
la peau a I'eau/se doucher.

P304+P340 EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne a |'extérieur et la maintenir dans une position ot elle peut confortablement
respirer.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a I’'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles

de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer.
P501b Eliminer le contenu/récipient dans un point de collecte pour les déchets dangereux ou spéciaux.

Ne pas mélanger avec d’'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.
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