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Clor NF Pro

Detergente desinfectante alcalino clorado no espumante para la industria alimentaria

OPIS

Clor NF Pro es un detergente bactericida y fungicida liquido, alcalino clorado, para la limpieza y desinfeccién de tanques, circuitos, utensilios,
etc., en la industria alimentaria. Especialmente indicado para limpiezas por recirculacion. Util también en tineles de lavado, para limpieza de
cajas de plastico y de moldes microperforados. No usar en superficies de aluminio. Uso en industria alimentaria. Desinfeccién de contacto:
superficies y equipos. Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias para los microorganismos Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans y Aspergillus brasiliensis. Cumple la norma UNE-EN 14476 en
condiciones sucias para los organismos Poliovirus tipo 1, Adenovirus tipo 5 y Norovirus murino. Namero de registro 18-20/40-09617-HA.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Se utiliza diluido en agua del 2 al 8 %, a entre 20 — 60°C. Aplicar el producto, dejar actuar unos 5-15 min. y aclarar con agua abundante.

DATOS TECNICOS

Aspecto Liquido amarillo.
pH (1%) 11.9+/-0.8
Densidad (20°C) 1.16 +/- 0.02 g/ml

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene hipoclorito sédico (cloro activo) 4.50%, hidroxido sodico y excipientes c.s.p. 100.00%.

PRESENTACION
22 kg, 1100 kg.

PRECAUCIONES DE UTILIZACION O MANIPULACION

NIEBEZPIECZENSTWO  Nr UN: UN3266

S

NO INGERIR
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.
EUH031 En contacto con &cidos libera gases toxicos.
P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.
P234 Conservar Gnicamente en el embalaje original.
P260c No respirar los vapores.
P280F Llevar guantes, prendas y gafas de proteccion. En caso de ventilacién insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria.
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con

agua o ducharse.
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P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes

de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P273-P391-P501¢c Evitar su liberacion al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa
sobre residuos peligrosos.

jAtencion! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).

Przed uzyciem produktu nalezy zapoznac sie z karta charakterystyki (SDS).

DESTRUCCION DE MICROORGANISMOS

Cumple la Norma UNE-EN 1276, a una concentracién del 2% y en condiciones sucias, para los microorganismos Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa.

Cumple la Norma UNE-EN 13697, a una concentracion del 4% y en condiciones sucias, para los microorganismos Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis serovar typhimurium.

Cumple la Norma UNE-EN 13697, a una concentracién del 6% y en condiciones sucias, para els microorganismo Listeria monocytogenes.
Cumple la Norma UNE-EN 13697, a una concentracion del 8% y en condiciones sucias, para los microorganismos Candida albicans y
Aspergillus brasiliensis.

Cumple la norma UNE-EN 14476 en condiciones sucias para los organismos Poliovirus tipo 1, Adenovirus tipo 5 y Norovirus murino.

Dane techniczne dostepne w jezyku hiszpariskim.
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