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Silnie odkamieniajgcy $rodek do toalet g

OPIS

Grin WC to lekko lepki produkt o dziataniu myjacym i usuwajacym osady. Przeznaczony szczeg6lnie do czyszczenia muszli klozetowych i
sanitariatow. Jego Swiezy aromat pozostawia przyjemny zapach.

DAWKOWANIE | SPOSOB UZYCIA

Stosowacé w postaci czystej, spryskujac powierzchnie przeznaczong do umycia. Jego lepko$¢ pozwala na utworzenie sptywajacej warstwy,
ktéra powoli penetruje, dzigki czemu uzyskuje sig lepszy efekt.

DANE TECHNICZNE
Wyglad Ciecz zielona.
pH (1%) 1.9+/-0.5

GLOWNE SKLADNIKI

Zawiera kationowe $rodki powierzchniowo czynne < 5 %, kompozycje zapachowe < 5 %. Kwas solny; 2,2"-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol;
Czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-16(parzystoliczbowe)-alkilodimetylo, chlorki; CAMPHOR.

OPAKOWANIE
15x1 kg.

SRODKI OSTROZNOSCI PODCZAS STOSOWANIA LUB OBCHODZENIA SIE

NIEBEZPIECZENSTWO  NrUN: UN3264

S

NIE SPOZYWAC

H290 Moze powodowac korozje metali.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

P102 Chroni¢ przed dzieé¢mi.

P280F Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu. W przypadku niewystarczajacej wentylacji stosowaé

indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.

P303+P361+P353-P352 \W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjaé catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére
pod strumieniem wody lub prysznicem. Umy¢ duzg ilo$cig wody z mydtem.

P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegnaé porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P305+P351+P338-P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli
sa i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukaé. Natychmiast skontaktowaé sig¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P273-P391-P501a Unika¢ uwolnienia do érodowiska. Zebraé wyciek. Zawartoéé/pojemnik usuwaé z zachowaniem wszelkich mozliwych
Srodkow ostroznosci.

Nie mieszaé z innymi produktami chemicznymi.

Przed uzyciem produktu nalezy zapoznac sie z kartg charakterystyki (SDS).
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