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Linox

Nabtyszczacz do powierzchni ze stali nierdzewnej i aluminium.

OPIS

Abrillantador para superficies de acero inoxidable y aluminio. Proporciona un aspecto excelente y protege con una pelicula brillante y
uniforme contra las grasas y salpicaduras. Se puede utilizar en diferentes tipos de superficies como por ejemplo mostradores, puertas,
neveras, etc. No usar en superficies de preparacion de alimentos.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Se utiliza pulverizando en poca cantidad sobre las superficies a abrillantar y a continuacién se frota con un pafo seco. Las superficies muy
sucias deberan ser limpiadas previamente.
DATOS TECNICOS

Aspecto Liquido azul transparente.

Densidad (20°C) 0.755 +/- 0.010 g/ml

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene tensioactivos no iénicos < 5 %, hidrocarburos alifaticos > 30 %. Decano, alcohol isopropilico.

PRESENTACION
16x750 ml, 4x5 I.

PRECAUCIONES DE UTILIZACION O MANIPULACION

NIEBEZPIECZENSTWO  NrUN: UN1993
NO INGERIR
H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestién y penetracién en las vias respiratorias.
H319 Provoca irritacién ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
EUH066 La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.
P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de igniciéon. No
fumar.
P264a Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulacion.
P280F Llevar guantes, prendas y gafas de proteccion. En caso de ventilacién insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vomito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la
piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
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P501a Eliminar el contenido/el recipiente con todas las precauciones posibles.
No mezclar con otros productos quimicos.
Przed uzyciem produktu nalezy zapoznac sie z kartg charakterystyki (SDS).
Dane techniczne dostepne w jezyku hiszpariskim.
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