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Lubri Pro

Syntetyczny smar do przemystowych tasm transportowych

OPIS

Producto a base de aminas grasas, especialmente indicado para la lubricacién y el mantenimiento de las cintas transportadoras de
envasadoras en las industrias lactea, de bebidas, vinicola, cervecera, conservera, etc.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Dosis de entre 0.2 y 0.4 %, segun dureza del agua, desgaste de la cadena y tipo de envase.
DATOS TECNICOS

Aspecto Liquido marrén claro.

pH 10 +/-0,5

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene tensioactivos catiénicos < 5 %, tensioactivos no iénicos < 5 %, etilendiamino tetraacetato (EDTA) y sus sales < 5 %, jabon 5-15 %,
BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,
2,2"-(octadec-9-enilimino)bisetanol.

PRESENTACION
20 kg.

PRECAUCIONES DE UTILIZACION O MANIPULACION

NIEBEZPIECZENSTWO

&

NO INGERIR

H315 Provoca irritacion cutanea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H412 Nocivo para los organismos acuéticos, con efectos duraderos.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

P280 Llevar guantes, prendas y gafas de proteccion. En caso de ventilacién insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la
piel con agua o ducharse.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de

contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

P273-P391-P501a Evitar su liberacion al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la
normativa local.

No mezclar con otros productos quimicos.

Przed uzyciem produktu nalezy zapoznac sie z kartg charakterystyki (SDS).
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Dane techniczne dostepne w jezyku hiszpariskim.
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