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Osmonet

Detergent do automatycznego mycia naczyn

OPIS

Producto indicado para aguas descalcificadas y, en especial, aguas procedentes del tratamiento mediante 6smosis inversa. No produce
espuma. Alto poder detergente gracias a su alto contenido en alcalis.

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO

Utilizar a una dosis entre 1y 3 g/l en funcién de la dureza del agua y a una temperatura entre 55 y 60 °C.
Para mejorar el rendimiento se recomienda la dosificacién automatica.
No se debe utilizar con utensilios de aluminio.

DATOS TECNICOS

Aspecto Liquido blanco opalescente.
pH (1%) 12.5+/-0.5
Densidad (20°C) 1.22 +/- 0.02 g/ml

COMPONENTES PRINCIPALES

Contiene policarboxilatos < 5 %. Hidroxido sédico.

PRESENTACION
25 kg.

PRECAUCIONES DE UTILIZACION O MANIPULACION

NIEBEZPIECZENSTWO  Nr UN: UN3266

&

NO INGERIR
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.
P280C Llevar guantes, prendas y gafas de proteccion.
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vémito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la
piel con agua o ducharse.
P304+P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le facilite la respiracion.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico.
P321 Se necesita un tratamiento especifico.
P501b Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida publica de residuos especiales o peligrosos.
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No mezclar con otros productos quimicos.
Przed uzyciem produktu nalezy zapozna¢ sie z kartg charakterystyki (SDS).

Dane techniczne dostepne w jezyku hiszpariskim.
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