
REF · WEB301

Oxa Per
Środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego do CIP i przemysłu spożywczego

O P I S

Desinfectante bactericida y fungicida líquido indicado para la desinfección de instalaciones en la industria alimentaria en general, también por
recirculación (CIP). Uso en industria alimentaria. Desinfección de contacto: superficies y equipos. Uso por personal profesional. Cumple la
Norma UNE-EN 13697 en condiciones limpias para los microorganismos Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa y Saccharomyces cerevisiae. Número de registro 17-20/40-05521-HA.

D O S I S  Y  F O R M A  D E  E M P L E O

Los resultados indican que concentraciones de empleo del 1% son suficientes para desinfectar. Aplicar el producto diluido en agua, dejar
actuar unos 15 min. y aclarar debidamente con agua. Temperatura de uso: 20 - 50 ºC.

D AT O S  T É C N I C O S

Aspecto Líquido incoloro transparente.

pH (1%) 2.0 +/- 1.0

C O M P O N E N T E S  P R I N C I PA L E S

Contiene ácido peracético 5%, peróxido de hidrógeno 23%, excipientes y disolventes c.s.p. 100%.

P R E S E N TA C I Ó N

25 kg.

P R E C A U C I O N E S  D E  U T I L I Z A C I Ó N  O  M A N I P U L A C I Ó N

NIEBEZPIECZEŃSTWO  Nr UN: UN3149

   

NO INGERIR
H272 Puede agravar un incendio: comburente.
H302+H312+H332 Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o si se inhala.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No

fumar.
P220 Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.
P260 No respirar los vapores, aerosoles.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280F Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
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P273-P391-P501c Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa
sobre residuos peligrosos.

No mezclar con otros productos químicos.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).

Dane techniczne dostępne w języku hiszpańskim.
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