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Kwasny $rodek do usuwania kamienia z muszli i pisuaréw i)
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Produkt ptynny o lekkim zapachu gorzkich migdatéw, o duzej sile myjacej, dezodoryzujacej i usuwajacej osady. Przeznaczony do
gruntownego czyszczenia muszli klozetowych i sanitariatéw.

DAWKOWANIE | SPOSOB UZYCIA

Stosowacé w postaci czystej, nanoszac na miejsca z osadami i pozostawiajac do dziatania na kilka minut. Aby utatwi¢ dziatanie, mozna
pociera¢ szczotka lub podobnym narzedziem. Nastepnie sptuka¢ woda.

DANE TECHNICZNE

Wyglad Ciecz bezbarwna, przezroczysta.
pH (1%) 1.5+/-0.5
Gestos¢ (20°C) 1.07 +/- 0.01 g/ml

GLOWNE SKLADNIKI

Zawiera niejonowe $rodki powierzchniowo czynne < 5 %, kompozycje zapachowe < 5 %. Kwas solny.

OPAKOWANIE
15x1 kg.

SRODKI OSTROZNOSCI PODCZAS STOSOWANIA LUB OBCHODZENIA SIE

NIEBEZPIECZENSTWO  NrUN: UN3264

&

NIE SPOZYWAC

H290 Moze powodowaé korozje metali.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H335 Moze powodowaé¢ podraznienie drég oddechowych.

P102 Chronié przed dzieémi.

P280F Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu. W przypadku niewystarczajacej wentylacji stosowac

indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.
P303+P361+P353-P352 \W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjaé catg zanieczyszczona odziez. Sptukaé skore
pod strumieniem wody lub prysznicem. Umy¢ duzg ilo$cig wody z mydtem.

P304+P340-P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzié lub wynie$é poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli
sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P403+P233 Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

P501b Zawarto$é/pojemnik usuwaé w publicznym punkcie zbiérki odpadéw specjalnych lub niebezpiecznych.
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Nie miesza¢ z innymi produktami chemicznymi.

Przed uzyciem produktu nalezy zapozna¢ sie z kartg charakterystyki (SDS).
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