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Nipplac Pro

Protecgao das tetinas apo6s a ordenha.

DESCRICAO

Produto viscoso para a protecdo da teta apds a ordenha. Evita irritagdes e contaminagdes por microrganismos e ajuda a cicatrizagdo de
pequenas feridas devidas ao maneio.

DOSE E MODO DE EMPREGO

E aplicado puro por imersdo apés cada ordenha. Remova os restos do produto antes da préxima ordenha.
ESPECIFICACOES TECNICAS

Aspecto Liquido viscoso.

pH 4 +/-0.8.

COMPONENTES PRINCIPAIS

Contém acido lactico, dermoprotectores.

APRESENTACAO
20 kg.

PRECAUCOES DE USO OU MANUSEIO

ATENGAO
NAO INGERIR

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

P102 Manter fora do alcance das criangas.

p28oC Usar luvas de protecgéo, vestuario de protecgéo e protecgédo ocular.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.

P337+P313 Caso a irritagéo ocular persista: Consulte um médico.
N&o misturar com outros produtos quimicos.

Consulte a Ficha de Dados de Seguranca (FDS) antes de utilizar o produto.
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